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FlamcoFix RDC clip 73 x 120 ChrNi

Produktanwendung:

Nummer 10-51148
Type C01100202

Produkteigenschaften

Mareriale
Materialekvalitet
Tilslutningsanlaeg

Forbindelsesstarrelse,
tilslutningsanleeg

Lase facilitet
Tilladt af NCP

FM kvalitetsmeerke
UL kvalitetsmeerke

LPCB kvalitetsmeerke

VdS kvalitetsmaerke
Egnet til stalrgr

Egnet til ror i rustfrit stal
Egnet til kobberrar
Egnet til aluminiumsrgr
Egnet til stabejernsrar
Egnet til plastrar
Egnet til rarspole

VdS quality mark

ULC quality mark
KIWA certified
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Rustfri stal

Rustfri stal 304 (1.4301)
traeskrue

Anden
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Udvendig rgrdiameter
Indleeg daempning veerdi
Passer til antal rgr
Bredde

Hgjde
Dybde
Medium temperature (continuous)

Maksimal mellemtemperatur
(kontinuerlig

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig)
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73|73 Millimetre
0 Decibel (A)
1

1067 Millimetre

25 Millimetre

83 Millimetre
-40|250 Grader Celsius
250 Grader Celsius

-40 Grader Celsius
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