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VSH Shurjoint bajning 22,5° rillet. 219,1. Til Sprinkler og brandstigerar.

Shurjoint rillede- 22,5°bgjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint
standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varme, Keal, Trykluft, Sprinkler, Ter brandledningen

Nummer 171120085005
Type 7112

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1
Materialekvalitetsforbindelse 1
Overfladebeskyttelsestilslutning 1
Overfladebehandlingstilslutning 1
Materialetilslutning 2
Materialekvalitetsforbindelse 2
Overfladebeskyttelse tilslutning 2
Overfladebehandlingstilslutning 2
Form

Reducing

excentrisk

Systemorienteret

Nominel indre diameterforbindelse 1
Tilslutning 1

Nominel indre diameter af
forbindelse 2

Tilslutning 2

Med bufferstop

Hgj treekstyrke

Gas optagelse QA

KIWA certificeret

Med pakning

VdS kvalitetsmeerke

Loft

With connection indicator
Med aflgb

Med afluftning

FM kvalitetsmeerke
LPCB kvalitetsmeerke
ULC kvalitetsmeerke

UL kvalitetsmeerke

VdS quality mark

DVGW quality mark for gas
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Stabejern

ASTM A536 Grade 65-45-12
Lakeret

Anden

Stebejern

ASTM A536 Grade 65-45-12
Lakeret
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Vinkel pa bue

Bow range

Udvendig rgrdiametertilslutning 1
Ekstern rgrdiameter af tilslutning 2
Laengde

Tilslutningslaengde 1
Arbejdslaengdetilslutning 1
Tilslutningslaengde 2
Arbejdslangdetilslutning 2
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22,5 Degrees
150 Millimetre
219,1 Millimetre
219,1 Millimetre
249 Millimetre
98 Millimetre
98 Millimetre
98 Millimetre
98 Millimetre
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DVGW quality mark for water
Certified according to NF 545
KIWA certified

Gastec QA mark

KOMO certified

Gastec QA - AR 214 (H2)
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