
afmeting:  15 x 15 knel
artikelnummer:  0312136
aantal per doos:  1

conform EN1488

•  bedrijfstemperatuur max: 90°C
•   max. capaciteit: 2780 l/h bij 1 bar (100kPa) 

drukverschil
•  ingebouwde keerklep verhindert terugstromen van 

water in de toevoerleiding. (Controle keerklep m.b.v. 
keerklep-controleschroef)

•  afvoer expansiewater via verdraaibare trechter met 
aansluiting voor 22 mm leiding

•  afvoer moet op afvoerleiding worden aangesloten
•  een verloopnippel naar 15 mm knel of een flexiblele 

afvoerslang is meegeleverd
•  montage in koudwater-toevoerleiding van de boiler
•  tussen de inlaatcombinatie en het warmwater toestel 

mag zich geen afsluitmogelijkheid bevinden
•  tijdens het opwarmen van de boiler druppelt water 

in de trechter. Dit mag om veiligheidsredenen NIET 
verhinderd worden
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VSH Boiler Inlaatcombinatie
type l2650

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99  /  1212 AA Hilversum
Postbus 498  /  1200 AL Hilversum
T +31 (0)35 68 84 330  /  info.nl@aalberts-ips.com  /  www.aalberts-ips.nl

NL   installatie 
instructies




